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DETALHE INSTALACAO LUMINARIAS DE EMERGENCIA

10,0m (max.)
CALHA DE
CONCRETO
IMPERMEABILIZADA
_l\) _l\)
12,60 : o o
NOVO TUBO L 3 3
DE DESCIDA 15 1,50 3,18 | 5,25 | 3,18 ,50/, ,15 =
DE AGUAS \ NOVO TUBO DE =
DESCIDA DE =
PLUVIAIS DN AGUAS PLUVIAIS =
100mm 0 DN_100mm =
- —— / 7~ z 8
- % l ‘ [ E =
NOVO TELHADO o B~ ‘ ; 1,85 0 =
DE TELHAS J| U ‘M 1.25 60 C = :
METALICAS | B ] ’ N Piso acabado
TERMO—ACUSTICAS Al I LAJE
,/ / IMPERMEABILIZADA
FECHAMENTO % - o COM PROTEGAO
EM BLOCOS (e] /| ; © MECANICA E CAMADA
DE CONRETO A L /< A DE ARGILA EXPANDIDA
CELULAR < *, 4 Y ;
/: %) NT 2-06 SISTEMAS DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
,/ ; INST?LAR [ 1
: . CAIXAS D’AGUA - - NOTAS:
4 500LTS =0,04m —
ToRENTe) V] | < 0.065 m 1- Projeto executado conforme Decreto n°® 42/2018, NT 2-06 e NBR 10898.
A - ™ 1 1 1 I 2- O tipo de sistema de iluminacdo adotado sera o de blocos autdnomos.
SEgSNyCEJVIIK/IIECN)TO o ® *: / © % 3- Todas as luminarias de emergéncia adotadas serdo do modelo 30 LED.
55cm / % ol o 1 I7 , 4- A autonomia das luminarias de emergéncia sera de 120 minutos.
% ; _I—l; 5- As luminérias de emergéncia serdo instaladas a 2,5 metros do piso.
z: / : 1. 10 m
/ 0BOm=h=092m Legenda - Sistema Preventivo Mével
;/:"— ~ M < Simbologia Descricdo
/2_:)«‘ Z(y Z(y Z()J / 8 & Extintor de Agua Pressurizada - AP 10L (Cap. Ext.: 2-A)
Sﬁ ; E\ E E E\ o A Extintor de Gas Carbodnico - CO2 6 kg (Cap. Ext.: 5-B:C)
Aty e =af =y novo Tuso oel | — ' Extintor de Pé Quimico Seco - PQS BC 6kg (Cap. Ext.: 20-B:C)
- 9 AGUEISZS,SRQAE,E o A Extintor de P6 Quimico Seco - PQS ABC 6kg (Cap. Ext.: 2-A:20-B:C)
NOVO TUBO r 4 K g DN 100mm e N . . -
DE DESCIDA PROJEGCAO DAS Detalhe corrimao e guarda_corpo s> | Bloco Auténomo de Iluminacdo de Emergéncia do tipo 30 LED
DE AGUAS TRELIGAS METALICAS CALHA DE
- 0 CALCULO CONCRETO Conforme NT 2-08 do CBMERIJ
PLUVIAIS DN IMPERMEABILIZADA
100mm DEVERA SER FEITO
- PELO CONSTRUTOR
L /A
% B
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COBERTURA
EXISTENTE
COBERTURA
IDENTIFICACAO DA EDIFICAGAO E/OU AREA DE RISCO
Endereco: Rua Felipe dos Santos, 545, 340 - Agua Limpa - Volta Redonda/RJ
Proprietario: Municipio de Volta Redonda
Responsavel técnico de seguranca: Cassio Lopes Pancini
Conselho Técnico: CREA/RJ n2 de matricula: 2019108803
Decreto Estadual adotado (n2 e ano): Decreto Estadual n2 42/2018 N2 de pavimentos: 2 Ocupacado do subsolo: Nao
Edificacdo construida ou licenciada anterior a vigéncia do Decreto n? 42/2018: SIQ/I () i A e ail delCahErihte:
NAO (X) 2024
Descreva como se da o sistema de condicionamento de ar da edificacdo (central de ar, split, etc.): Splits individuais
CLASSIFICACAO — Decreto Estadual n2 42/2018 - Anexo Il
Grupo Ocupacgao Divisao Descricao
H Hospitalar H-4 Unidade de satde sem internacdo
MEDIDAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO — DECRETO N2 42/2018
2 Tabela adotada, conforme anexo Il do Decreto n2 42/2018
X Extintores
X Sinaliza¢do de seguranca
X [luminac¢do de emergéncia
X Saidas de emergéncia
RISCOS ESPECIAIS — DECRETO N2 42/2018
1 Armazenamento de liquidos inflamaveis/combustiveis
Gas liquefeito de petréleo
Gas natural
12.60 -
3.60 11 3.75 11 1.35—( 3.50 Armazenamento de produtos perigosos
| . = Fogos de artificio
I:I:I lm Subestagdo
| Z = m 2 @ Vaso sob pressdo (caldeira)
3 :”“H Grupo motogerador
N
EXPURGO ESTERELIZAJQAO Sistema de ar condicionado e ventilagdo mecanica
CONSULTORIO 5 CONSULTORIO 6 4 Exaustdo mecanica da(s) cozinha(s)
L |
- | 1 5
S i Descrigao Térreo 12 Pavimento - Total
- | 3
J*— CIRC. - COPA © QUADRO DE AREAS
l_ | o ATC (m?) | 176 128,28 - 304,28
S \200/ N 1 SISTEMA DE PROTECAO POR EXTINTORES — NT 2-01
l_ = | ! i AP 10L (Cap. Ext.: 2-A) 1 1 - 2
il 4 A CO2 6KG (Cap. Ext.: 5-B:C) - - - 0
. @ay | PQS BC 6KG (Cap. Ext: 20-B:C) 1 1 ; 2
: 8 Total 4
@@_@ @ @ i 2 SISTEMA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA — NT 2-05
T ' ' [ i_ T T It T 7 = Cédigo da Placa Dimensdes(mm)
I DE !
< ALMOX. 893 | S1 120x240 3 3 - 6
@ 120x24 )
, , = S2 120x240 2 - - 2
} 000000 I = o : - - 3
/| ‘ 8 59 120x240 e 1 . 1
) DML -
> = 512 120x240 1 . 2 1
| : _ S17 200 1 1 - 2
L 6.10 b q30—t) 4.95 ' ES 200 _ 2 2 - 4
SISTEMA DE ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA — NT 2-06
Blocos Auténomos | 6 3 | - 9
SAIDAS DE EMERGENCIA - NT 2-08
Lotac¢do: 59 43 | -
. . . . Sem chuveiros ou sem detectores automaticos
Tipo de edificagao Grupo e divisdo Pavimento

1° PAVIMENTO

1:100

Saida Unica

Mais de uma saida

(y) Anexo C da NT 2-08 H-4

Pav. Superior

35m

Capacidade de unidade de passagem:

00 (portas) / 60 (escadas)

Numero de unidade de passagem projetada:

PORTAS: 2 UPs = 1,10m < 2,00m existentes [OK] / ESCADAS: 1 UP = 0,55m < 1,20m existentes [OK]

PCF 60

PCF 90

- 0

OBSERVACOES

A edificacdo ndo fard cocg¢do de alimentos, portanto ndo serd abastecida por GLP nem por GN.

A escada sera dotada obrigatoriamente de corrimdaos em ambos os lados.

A edificacdo é independente, ndo fazendo parte de um todo.

A edificacdo ndo utilizara grupo motogerador.

LEGENDA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

MENSAGEM

SIMBOLOGIA PLACA EQUIVALENTE

Proibido fumar

Proibido produzir chama

Proibido usar agua para apagar o fogo

Nao utilizar o elevador em caso de incéndio.

Cuidado, risco de incéndio

Cuidado, risco de explosao

Cuidado, risco de corrosao

Cuidado, risco de choque elétrico

Cuidado, risco de radiagao

Cuidado, risco de exposi¢ao a produtos toxicos

A >PP>PP>EEO®

Saida a direita

=
d

0
=3

Saida a esquerda

Saida em frente

L.
->

Descida em escada

Descida em escada

Subida em escada

Subida em escada

2l s ez
k> 2] E

Saida de emergéncia

Indicagao do pavimento

Alarme sonoro

Acionador manual

Bomba de incéndio

Extintor de incéndio

©

Abrigo de mangueira e hidrante

Hidrante de incéndio

PORTA CORTA-FOGO

Instrugdes para uso da porta corta-fogo

mantenha fechada

@& |06 (8 B P BDBR GGG BB BRERERBB®S

NT 2-08 SAIDAS DE EMERGENCIA NT 2-08 SAIDAS DE EMERGENCIA

H-4 (SEGUE PARAMETROS DE C-1)
LOTACAOQ TERREO

H-4 (SEGUE PARAMETROS DE C-1)
LOTACAO TERREO
P=176m2/3 P=12828m2/3

P = 59 pessoas P = 43 pessoas

PORTA ESCADA
N=P/C N=P/C
N = (59+43) /100 N =43/60

N =2UPs =1,10m N =1UP =0,55m

Existente portas: 2,00m > 1,10m [OK!] Existente escada: 1,20m > 0,55m [OK!]

Notas:

- A base para calculo de lotacdo se deu através da
classificagdo C-1 (1/3m?) de acordo com nota DGST
n° 305/2019.

Notas:

- A base para calculo de lotacdo se deu através da
classificagdo C-1 (1/3m?) de acordo com nota DGST
n° 305/2019.

PANCINI ENGENHARIA CONTRA INCENDIO

RUA MADAME CURIE, 425 - VILA MURY - VOLTA REDONDA/RJ
CELULAR/WHATSAPP: (24) 99305-9710
EMAIL: CLP.LOPES@HOTMAIL.COM -
PROJETOS DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO E PANICO
CREDENCIADO NO CBMERJ SOB O REGISTRO N° 01-533

panciniengenharia.com

PROJETO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO E PANICO

paTA: 05 de Outubro de 2024 | revisio: ROO |prancha: 01/01

Endereco: RUA FELIPE DOS SANTOS, 545, 340 - AGUA LIMPA - VOLTA REDONDA/R]

Proprietario: MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA

PROPRIETARIO

RESP. TEC. PELO LEVANTAMENTO ARQUITETONICO OU PELA OBRA

RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO CASSIO LOPES PANCINI

DGST - N° 01-533

SELO DE APROVACAO DO CBMERJ
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