ESTRUTURA METALICA EXISTENTE DA COBERTURA DEVERA RECEBER LIXAMENTO,

12,85 19,67 LIMPEZA, UMA DEMAO DE FUNDO ANTIOXIDANTE E DUAS DEMAOS EM
DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTETICO NA COR BRANCA ESTRUTURA METALICA EXISTENTE DA COBERTURA DEVERA RECEBER LIXAMENTO,
1,20, 10,43 L 1,20 1,20, 17,27 1,20 LIMPEZA, UMA DEMAO DE FUNDO ANTIOXIDANTE E DUAS DEMAOS
DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTETICO NA COR BRANCA
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AS PLACAS DE POLICARBONATO EXISTENTES, DEVERAO SER
SUBSTITUIDAS POR  PLACAS NOVAS, TIPO ALVEOLAR COR
=< =< CRISTAL DE 10 MM DE ESPESSURA. =<
CLARABOIAS 1 e 4 CLARABOIAS 2 e 4 CORTE CLARABOIA
ESCALA 1:125 ESCALA 1:125 ESCALA 1:125
ESTRUTURA METALICA EXISTENTE DA COBERTURA DEVERA RECEBER LIXAMENTO, |fFo—mmo—o
LIMPEZA, UMA DEMAO DE FUNDO ANTIOXIDANTE E DUAS DEMAOS 2- CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL.
DE ACABAMENTO EM ESMALTE SlNTETlCO NA COR BRANCA 3- UTILIZAR ESTA PRANCHA JUNTAMENTE COM A PRANCHA AQ-21.0005.01/02
AS CALHAS DE CAPTAGAO PLUVIAL DEVERAO SER LIMPAS POR EVENTUAIS - AS PLACAS DE POLICARBONATOS EXISTENTES NO LOCAL, POR APRESEN-
SUJEIRAS EM SEU INTERIOR, GARANTINDO O FLUXO DAS AGUAS PLUVIAIS S TAREM DANOS E DEVERAO SER REMOVIDAS EM SUA TOTALIDADE E
Q[’V E SUBSTITUIDAS CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO.
PARA OS TUBOS DE DESCIDA EXISTENTES — -
5- AS ESTRUTURAS DAS COBERTURAS EM POLICARBONATO DEVERAO
“ /_D\ “ 0O EXTERIOR DA CALHA RECEBERA DUAS DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO RECEBER LIXAMENTO, LIMPEZA, TRATAMENTO DE FUNDO ANTIOXIDANTE E DUAS
NA COR BRANCA DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO NA COR BRANCA.
6-TODO RESIDUO DECORRENTE DA OBRA DEVERA SER REMOVIDO PARA LOCAL
JAPROPRIADO, SENDO RESPONSABLIDADE DA CONTRATADA.
[7- QUAISQUER SITUAQOES QUE DEMANDEM ADAPTACOES NO PROJETO
C O RTE ES Q U E MAT| C O _ C O B E RTU RA DAS RAM PAS 53 G 98- DEVERAO SER APRESENTADAS A FISCALIZAGAO DA OBRA PARA DECISAO DO
JARQUITETO RESPONSAVEL.
ESCALA 1:50 g‘} B
2 AS PLACAS DE POLICARBONATO EXISTENTES,
ESTRUTURA METALICA EXISTENTE DA COBERTURA DEVERA RECEBER LIXAMENTO, DEVERAO SER SUBSTITUIDAS POR PLACAS ,
N CLASSE § A
AS PLACAS DE POLICARBONATO EXISTENTES, DEVERAO SER SUBSTITUIDAS POR LIMPEZA, UMA DEMAO DE FUNDO ANTIOXIDANTE E DUAS DEMAOS NOVAS TIPO ALVEOLAR COR CRISTAL DE PROJETO ARQT® VICTOR ARAUJO SANTOS NNERODO DESFIO REVISHO
DESENHO ARQT® VICTOR ARAUJO SANTOS 21.0005.02-02
PLACAS NOVAS, TIPO ALVEOLAR COR CRISTAL DE ESPESSURA 10 MM. DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTETICO NA COR BRANCA 8 10 MM DE ESPESSURA VERFICAGAO AQ oo 0
GERENTE 00.000/00-00
o DATA
DIRETOR ARQT° AUGUSTO ESTEVES ABRIL DE 2021
DIR.PRESIDENTE ENG° ABIMAILTON PRETTI DA SILVA
¥ - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO
/ / CALHA PLUVIAL ¢ PILARES METALICOS & 100mm
3 DEVERAO RECEBER DUAS DEMAOS
- DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTETICO —
NA COR BRANCA PROJETO DE ARQUITETURA 02/02
= REFORMA DAS COBERTURAS EM POLICARBONATO DA
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR WALDIR DE SOUZA TELES
1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 RUA 35-A’ BAIRRO VILA RICA
Vi
.| 8
- VOLTA REDONDA RIO DE JANEIRO
= 0 ESCALA
z i : ) PROJETO DE ARQUITETURA INDICADA
i LOCALIZACAO
]
E g TUBOS METALICOS ¢ 60mm
CALANDRADOS
CALHA PLUVIAL @ -
2 ESCOLA MUN PROF WALDIR
LIMITE DA CONSTRUQAO DE SOUZA TELES
18.45 8
DETALHE COBERTURA DAS RAMPAS TUBOS BETALICOS ¢ 60mm
ESCALA 1:50 CALANDRADOS . o
Responsével Técnico
8 5.00
Prefeitura Municipal de Volta Redonda - RJ
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Volta Redonda

LIMITE DA CONSTRUGAQ Departamento de Controle Urbanistico

PROJETO APROVADO &

DETALHE COBERTURA ACESSO PRINCIPAL

ESCALA 1:50
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