. FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

PALTEITURA MURICIPAL DE

AR VOLTA
@i REDONDA

L . S ceus ravo owmstisas

MEMORIA DE CALCULO

OBRA:

Revitalizagédo na Serviddo na rua Angra dos Reis ao lado do N° 18, em frente a Raia
de Malha.

LOCAL: Rua Angra dos Reis - Bairro Jardim Belmonte e Siderlandia - Volta Redonda/RJ.

DATA: |24/03/2025

PRAZO: 60 Dias

N° ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS QUANT.

1.1 |Perfuragdo manual de solo, a trado até 8" 16,00m
area a pavimentar = 16,00unid. X 1,00m = 16,00 metros

1.2 Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem even- 42,00m?
tualmente até 0,30m de profundidade...
area a pavimentar = 1,40m x 30,00m = 42,00m?

2.1 Placa de identificacdo de obra publica... 6,00mz
3,00m x 2,00m = 6,00m?

2.2 Aluguel de container para escritorio... 2,00unxmés |
1,00unid. x 2 meses = 2,00unxmés

2.3 Aluguel de banheiro quimico... 2,00unixmés -
1,00unid. x 2 meses = 2,00unxmés

2.4 Instalacéo e ligacdo proviséria de alimentacéo de energia... 1,00un
1,00 unidade

3.1 Escavacdo manual de vala/cava em material de 12 categoria, até 1,50m 4,23m3 —
de profundidade...
meio-fio armado do guarda-corpo
0,20m x 0,45m x 30,00m = 2,70m?
meio-fio lado direito
0,20m x 0,45m x 17,00m = 1,53m3

4.1 Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de 1.094,50TxKm~ /
carga e descarga...
109,457 x 10Km = 1.094,50TxKm

4.2 Carga manual e descarga mecanica de material a granel... 120,75T -
concreto pavimentacédo nova
1,30m x 27,00m x 0,10m = 3,51m3 x 2,5T/m?3 = 8,77T
concreto armado do meio-fio
esquerdo = 0,15m x 0,45m x 27,00m = 1,82m2 x 2,5T/m3 = 4,55T
direito = 0,15m x 0,45m x 17,00m = 1,15m3 x 2,5T/m3 = 2,87T
colunas do muro contencgio
0,20m x 0,20m x 2,70m x 8 unid. = 0,86m3 x 2,5T/m3=2,15T
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cinta e vigas do muro de contencéo

0,20m x 0,20m x 8,00m = 0,32m? x 2,5T/m3 x 2 unid. = 1,60T

concreto das estacas meio-fio da esquerda

3,1416 x 0,102m x 1,00m x 16unid. = 5,02m? x 2,5T/m? = 12,55T

tubo de 2" montantes do guarda-corpo

16 tubos x 0,16m?2 x 1,00m = 2,56m3 x 7,8T/m3 = 19,97T

tubo guarda-corpo travessa superior e inferior

0,16m?2 x 27,00m x 2 unid. = 8,64m? x 7,8T/m3 = 67,39T

forma meio-fio lado direito

0,02m x (0,45m x 2) x 17,00m = 0,30m? x 0,6T/m? = 0,18T

forma meio-fio lado esquerdo/vigas/cinta e colunas

meio-fio = 0,02m x (0,45m x 2) x 27,00m = 0,48m3 x 0,6T/m3 = 0,29T

vigas = (24,00m + 4,25m + 8,00m) x (0,20m x 2) x 0,02m

0,29m3 x 0,6T/m3 =0,17T

cinta =(4,25m + 8,00m) x (0,20 x 2) x 0,02 = 0,10m? x 0,6 T/m? = 0,06T

colunas = (0,20m x 4) x 2,70m x 0,02 x 8 unid. = 0,34m3x 0,6 T/m3 = 0,20T

total =120,75T

4.3

Transporte de container... Exclusive carga e descarga...

1 0,00unxKm

1,00unid. X 10Km = 10,00unxKm

4.4

Carga e descarga de container...

4

1,00un

1,00 unidade

4.5

Retirada de entulho de obra com cacamba de aco tipo container com

1,16m3

S5m3 de capacidade...

concreto = 7,00m x 1,30m x 0,06m = 0,54m?3 (piso)

1,40m x 0,30m x 0,06m = 0,02m3 (escada espelho)

0,20m x 0,20m x1,00m x 15unid. = 0,60m? (perfuracéo)

total = 0,62m3

5.1

Soida de topo, em tubos de aco galvanizado no diametro de 2"...

38,00un

guarda-corpo = 16 unid. X 2 soldas = 32 unidades

32 unid + 6 unid. = 38,00 unidades

OBS: Foi acrescentado mais 6,00 unidades de solda dentro do quantitativo

CASO FOR NECESSARIO.

74

Capina de ervas, gramineas, etc...

42,00m?

para a pavimentac&o nova = 1,40m x 30,00m = 42,00m?

8.1

Estaca de concreto FCK = 15MPA, armada, moldada no terreno, com

16,00m

didmetro de 200mm...

meio-fio do guarda-corpo da pavimentacdo = 16,00unid. X 1,00m = 16,00m
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9.1

Formas de madeira de 3°, com aproveitamento por 4 vezes...

67,72m2

meio-fio direito = (0,45m x 2) x 17,00m = 15,30m?

meio-fio esquerdo = (0,45m x 2) x 27,00 = 24,30m?

vigas = (0,20m x 2) x 36,45m = 14,58m?

cintas = 12,25m x (0,20m x 2) = 4,90m?

colunas = (0,20m x 2) x 2,70m x 8 colunas = 8,64m?

total = 67,72m?

9.2

Preparo manual de concreto, inclusive transporte horizontal com carri-

10,64m3_~

nho demado até 20,00m.

concreto armado:

meio-fio esquerdo = 0,15m x 27,00m x 0,45m = 1,82m?

meio-fio direito = 0,15m x 17,00m x 0,45m = 1,14m?

colunas = 0,20m x 0,20m x 2,70 x 8 unid. = 0,86m3

vigas = 28,40m x 0,20m x 0,20m = 1,14m?

(2 x 8,00m) x 0,20m x 0,20m = 0,64m3

cintas = 0,20m x 0,20m x 8,00m = 0,32m3

0,20m x 0,20m x 27,00m = 1,08m?

pavimentagdo nova = 1,30m x 28,00m x 0,10m = 3,64m?

tota I= 10,64m?

9.3

Concreto armado, FCK=20MPA, , incluindo materiais para 1,00m?3 de

5,86m3

concreto..., inclusive méo de obra para corte, dobragem, montagem e

colocacéo nas formas, exclusive escoramento.

para o meio-fio esquerdo guarda-corpo = 0,15m x 27,00m x 0,45m = 1,82m3

colunas = 0,20m x 0,20m x 2,70m x 8 unid.= 0,86m?

vigas = 28,40m x 0,20m x 0,20m = 1,14m3 (superior muro)

(2 x 8,00m) x 0,20m x 0,20m = 0,64m? (vigas meio do muro)

cinta = 0,20m x 0,20m x 8,00m = 0,32m? (do muro contencéo)

0,20m x 0,20m x 27,00m = 1,08m? (meio-fio)

total =5,86m?3

9.4

Concreto dosado racionalmente para uma resisténcia caracteristica a

4,90m3

compresséo de 15MPA, compreendendo apenas o fornecimento dos

materiais, inclusive 5% de perdas.

pavimentagao nova = 1,30m x 28,45m x 0,10m = 3,70m?

degrau da escada e reparos = 2,00m x 0,30m x 0,10m = 0,06m?

meio-fio direito = 0,15 x 17,00m x 0,45m = 1,14m3

total = 4,90m?3

10.1

Alvenaria de blocos de concreto 10 x 20 x 40cm...até 3,00m de altura...

21,60m2 -~

8,00m x 2,70m = 21,60m?2

11.1

Recomposicéo de piso de concreto simples com resisténcia de 15SMPA

46,20m2

com 8cm de espessura...

pavimentacao existene e escada da mesma = 1,40m x 33,00m = 46,20m?

12.1

Corrimiao de tubo de ferro galvanizado de 1.1/4" preso por chumbado-

3,70m

res a cada metro. Fornecimento e colocacio.

parede lateral da igreja na rampa = 3,70metros
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12.2 |Guarda-corpo de tubo de ferro galvanizado com dois montantes em 15,00un -
tubo de 2", uma travessa superior em tubo de 2" e outra inferior em
tubo de 2", em modulos de 2,00m de comprimento e 1,00m de altura,
inclusive pintura, fornecimento e colocacéo.
27,00m /2,00m = 13,5 = 14,00unid. + 1,00unid. = 15,00 unidades
13.1 Fornecimento de agua pelo SAAE, para obras publicas, considerando 40,00m3xmeés - o
um consumo mensal de até 20,00ms, tarifa A".
20,00m® x 2 meses = 40,00m?xmés
13.2  |Tubo de ferro galvanizado de 2.1/2"... Fornecimento eassentamento. 8,00m -
lado esquerdo da servidao & construir:
p/ esperas = 16 unid. X 0,50m = 8,00metros
14.1 Repintura interna ou externa sobre ferro em bom estado... 9,04m2~ '
guarda-corpo ja existente comeco da servidao:
uarda-corpo existente = 9,90m x 0,12 x 2,5(PE) = 2,97m?
27,00m x 0,09 x 2,5(PE) = 6,07m?2
total = 9,04m?2
151 |Recuperacao de meio-fio.. 6,50m—
embaixo do guarda-corpo da escada ao lado da igreja = 6,50metros
15.2 Pintura de meio-fio com cal, com uma demao. 50,50m .~
meio-fio pavimentacéo nova e embaixo do guarda-corpo da escada existente
27,00m + 17,00m + 6,50 m = 50,50metros
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