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. FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

MEMORIA DE CALCULO

OBRA:

REVITALIZAGAO DO CAMPO DA BRAHMA/CONSTRUGAO DE VESTIARIOS E CALCADA

RECREATIVA

LOCAL: RUA D. PEDRO |, N° 73 - PONTE ALTA.

DATA:

09/06/2025

PRAZO: 120 DIAS

ITEM

DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS

QUANT.

1.1

Perfuracdo manual de solo, a trado até 8"

130,80m

fechamento varanda vestidrio e calgada

13 + 5 unidades x 0,60m =10,80m

120 unidades x 1,00 m = 120,00m

total = 130,80 metros

1.2

Preparo manual de terreno...

444,04m?

Area dos vestiarios

15,75m x 41,85m /2 = 329,57m?

Area do calgaddo e playground = 114,47 m?

total = 444,04m?

2.1

Placa de Identificacio obra ...

6,00m?

3,00m x 2,00m = 6,00m?

2.2

Instalacdo e ligacao proviséria de alimentacdo de energia...

1,00un

1,00 unidade

2.3

Aluguel de container para escritorio...

4,00un x més

1,00 unid. X 4 meses de obra = 4,00un x més

24

Aluguel de banheiro quimico...

4,00un x més

1,00 unid. X 4 meses de obra = 4,00un x més

3.1

Escavacdo manual de vala/cava...

4,84m?

Vestidrios

sapatas = 0,60 x 0,60 x 0,60 = 0,21m? x 16unid. = 3,36m?3

cintas = {0,20 x 0.20) x ( 8,25 x 2) = 0,66m? (frente e fundos)

0,20 x 0,20 x (4.00 x 2) = 0,32m? (laterais)

0.25 x 0.20 x 4,00 = 0,20m?3 ( parede central)

0,20 x 0.20 x (2,05 x 2) = 0,16m? (paredes porta dos vasos)

0.20 x 0,20 x (1,80 x 2) = 0,14m? (paredes divisa com chuveiros)

total = 4,84m?

3.2

Compactacdo de aterro em camadas de 20cm...

65,91m?

area dos vestidrios

15,75m x 41.85m / 2 = 329.57m? x 0,20m = 65,91m3

3.3

Aterro com material de 1* categorla, compactado...

73,80m?

area do calgadao e playground

10,00m x 5,00m / 2 = 25,00 m? x 1.50m = 37,50m?

12,10m x 2,00 m = 24,20m? x 1,50m = 36,30m?

total = 73,80m?
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3.4

Empathamento de escéria com trator...

80,04m?

érea dos fundos do campo rua debaixo

400,20m? x 0,20m = 80,04m?

3.5

Materlal de 1* categoria para aterros...

73,80m?

Terra - calcaddo e playground

10,00 x 5,00/ 2 = 25,00m? x 1,50m = 37.50m?

12,10m x 2,00 m = 24,20m2 x 1,50m = 36,30m3

total = 73,80m?

4.1

Transporte de carga de qualquer natureza...

1.383,10TxKm |~

grama - 4rea final do campo rua debaixo

15.75m x 41,85m / 2 = 329,56m?

area do calcadio e playground

44,47m x 16,28m / 2 = 361,98m?

329,56m? + 361.98m2 x 0,20m = 138,31m3

138,31m2 x 1000 Kg/m3(PE) = 138.310,00Ka / 1.000Kg =138,31T

138,31T x 10Km = 1.383,10TxKm

4.2

Transporte de container...

10,00 UN.Km |~

1,00unid. x 10Km = 10,00 unid.Km

4.3

Carga e descarga de container...

1,00UN -~

1,00UN.

4.4

Carga e descarga mecanica de agregado utilizando caminhio...

138,317 -

grama - area final do campo rua debaixo

15,75m x 41,85m/2 = 329,56m?2

drea do calcadio e playground

44,47m x 16,28m / 2 = 361,98m?

329,56m? + 361,98m2 x 0,20m = 138,31m3

138,31m x 1000 Kg/m?(PE) = 138.310,00Kq / 1.000Kg = 138,317

4.5

Transporte de andaime tubular...

\

517,50m2xKm

frente dos vestiarios = 10,00m

altura = 6,00m - 1,50m = 4,50m

alambrado = 10,00m x 4,50m = 45,00m?

torre = 1,50m x 4,50m = 6,75m?

45,00m? + 6,75m? = 51,75m2 x 10Km = §17,50m? x km

4.6

Carga e desgarga manual de andalme...

51,75m2 .

comprimento = 10,00m

altura = 4,50m

10,00m x 4,50m = 45,00mz2

torre = 1,50m x 4,50m = 6,75mz

45.00m? + 6,75m2 = 51,75m?

4.7

Carga e descarga mecanica de material a granel...

125,46T ~

calgadio e playground

10.00m x 5,00m / 2 = 25,00mz

25,00m? x 1,50m = 37,50m? (playground)

12,10m x 2,00m x 1,50m = 36,30m?

73,80M2 X 1700kg/m3 / 1.000Kg = 125,46T
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5.1

Arrancamento de grades, gradis, alambrados...

32,25m?

alambrados junto ao muro rua debaixo

15,00m x 2,15m = 32,25m?

5.2

Retirada cuidadosa de azulejo...

9,8m?

parede vestiario existente

3,17m x 1,70m = 5,39m?

2,65m x 1,70m = 4,50m?

total = 9,89m?

5.3

Demolicdo manual de concreto simples...

0,09m?~”

banco dentro do vest. Existente

1,80m x 0,35 x 0,10m = 0,06m?

0,35 x 0,10 x 0,40 x 2 = 0,03m?

total = 0,09m?

5.4

Demolicdo manual de alvenaria de tijolo furado...

0,81m?

paredes do vest. Existente

2,10m x 1,40m = 2,94m? x 0,20m = 0,59m?

0,80m x 1,40m = 1,12m? x 0,20m = 0,22m3

total = 0,81m3

5.5

Plataforma ou passarela de madeira de 1*, ...excluslve andaime...

15,00m?

comprimento = 10,00m

largura = 1,50m (torre)

10,00m x 1,50m = 15,00m?

5.6

Aluguel de andaime com elementos tubulares...

180,00m2xmés

altura = 4,50m

comprimento = 10,00m

10,00m x 4,50m = 45,00m? x 4,00 meses de obra = 180,00m2xmés

5.7

Montagem e desmontagem de andaime...

45,00m2 ~

altura = 4,50m

comprimento = 10,00m

4,50m x 10,00m = 45,00m?

5.8

Movimentacao vertical ou horizontal de plataforma...

143,25m?

largura = 1,50m (torre)

comprimento = 37,00 + 58,50 = 95,50m

95,50m x 1,50m = 143,25m?

5.9

Solda de topo em tubos de aco galvanizado de diam. 2"...

100,00UN _~

100,00unidades

6.1

Plantlo de grama em placas...

50,00m2_~

restante da frente do campo ao lado do calcadio

50,00m?

6.2

Capina de ervas, gramineas, etc...

aa6.1am? 7|

vegetacao fundos do campo rua debaixo

41.85m x 15,75m = 659.13m?/ 2 = 329,57m?

vegetacdo frente do campo (area do calgadao e playground)

16.20m x 10.00m = 162,00m?/ 2 = 81,00m?2

2,94m x 12,10m = 35,57m?

total = 446,14m?

6.3

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite...

2,00UN

2,00 unidades

6.4

Bancao rustico. Fornecimento e colocacao.

5,00UN.~

5 unudades

6.5

Alambrado em tela de arame galv. N° 12, malha losango 7,5cm...

alambrado junto com o muro na rua debaixo

15.00m x 2,15m = 32,25m?

lateral direita do campo

62.00m x 2,20m = 136.40m?

atras dos 02 gols = 40,00m x 5,00m x 2 lados = 400,00m?

alambrado do lado da igreja (acima do limite do muro)

62,00m x 2,00m = 124,00m?

total =692,65m?

692,65m2 |

e
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6.6

Balanco de 5/10 anos composto de 2 balancos...

1,00UN

1,00unidade

6.7

Escorrega de 5/10anos com altura de 1,57m madeira aparelhada...

1,00UN

1,00unidade

7.1

Estaca de concreto FCK=15MPA,armada, moldada no terreno...

136,80M .~

Atrds dos gols

21 unid. X 1,00m = 21,00m (fundo do campo)

21 unid. X 1,00m = 21,00m (frente do campo)

Lateral esquerda campo =31 unid. X 1,00m = 31,00m

lateral direita campo = 33 unid. X 1,00m = 33,00m

guarda corpo calgada perto muro da igreja = 5unid. X 0,60m = 3,00m

guarda corpo calgadao e playground= 23 unid. X 1,00m = 23,00m

fechamento varanda vestiarios = 8 unid. X 0,60m = 4,80m

total =136,80m

8.1

Concreto dosado para p/ resisténcia a compressdo de 15mpa...

3,46m?

érea ao lado dos vestiarios novos

2,80m x 5,58m x 0,08m = 1,24m?3

rampa lateral do play (acréscimo)

35.00m x 0.45m x 0,08m = 1,26m3

frente ao portdo lateral do camgpo( cont. rampa lateral)

1,50m x 1,80m x 0,08m = 0,21m?

buracos no muro na rua debaixo do campo

0,50m x 0,50m x 0,13m = 0,03m? {buracos menores)

1,76m x 0,20m x 0,20m = 0,07m? (final do muro ¢/ alambrado)

1,00m x 1,00m x 0,13m x 5unid.= 0,65m3 (buracos maiores)

total = 3 46m?

8.2

Preparo manual de concreto, inclusive transp. Horiz. e vert....

12,25m3

colunas

internas = 10unid. X 0,10m x 0,20 x 4,00m = 0,80m?3

centrais = 3unid. X 0,20m x 0,20m x 4,00m = 0,48m?

varanda = 3unid. X 0,20m x 0,20m x 2,90m = 0,35m3

conteng&o calcaddo = 23unid. X 0,20m x 0.20m x 1,50m = 1,38m?

contencéo calgaddo = 23unid. X 0,20m x 0,20m x 1,50m = 1,38m?

vigas

frente e fundos = 2unid. X 0.15m x 8,25m x 0,35m = 0,87m3

laterais = 3unid. X 0,15m x 4,00m x 0,35m = 0,63m3

parede porta do vaso = 2unid. X 0,15m x 2,05m x 0,35m = 0,21m?3

parede divisa com chuveiros = 2unid, X 0.15m x 1,80m x 0,35m = 0,19m?

contencao calgaddo = 31,20m x 0,.20m x 0,20m = 1,25m3

sapatas

0.60m x 0,60m x 0,60m = 0,21m3 x 16unid. = 3,36m3

cintas

frente e fundos vestidrios = 0,20m x 0.20m x (8,25m x 2) = 0.66m?

laterais vest. = 0,20m x 0,20m x (4.00m x 2 ) = 0,32m?

parede central dos vest. = 0,25m x 0.20m x 4,00m = 0,20m?

parede da porta do vaso = 0,20m x 0,20m x {2,05m x 2} = 0,16m?

parede divisa com os chuveiros = 0,20m x 0,20m x (1,80m x 2) = 0,14m3

contencao calgadao = 31,20m x 0,20m x 0,20m = 1,25m3

total = 12,25m?

8.3

Concreto armado, Fck= 20MPA, incluindo materiais... formas...inclusive

12,25ms3

méo de obra para corte, dobragem, montagem e colocacio nas formas.

colunas vestiarios

internas = 10unid. X 0,10m x 0,20 x 4,00m = 0,80m?3

centrais = 3unid. X 0,20m x 0,20m x 4,00m = 0,48m?

varanda = 3unid. X 0,20m x 0,20m x 2,90m = 0,35m?

contencio caicadao = 23unid. X 0,20m x 0,20m x 1,50m = 1,38m?

vigas vestiarios

frente e fundos = 2unid. X 0,15m x 8,25m x 0,35m = 0,87m?

laterais = 3unid. X 0,15m x 4.00m x 0,35m = 0,63m3

parede porta do vaso = 2unid. X 0,15m x 2,05m x 0,35m = 0,21m?

parede divisa com chuveiros = 2unid. X 0,15m x 1,80m x 0,35m = 0,19m?

contenc&o calcaddo = 31,20m x 0,20m x 0,20m = 1,25m?
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sapatas vestidrios

0,60m x 0,60m x 0,60m = 0,21m? x 16unid. = 3,36m?

cintas vestiarios

frente e fundos vestidrios = 0,20m x 0.20m x (8.25m x 2} = 0,66m?

laterais vest. = 0,20m x 0,20m x (4,00m x 2 ) = 0,32m?

parede central dos vest. = 0,25m x 0,20m x 4,00m = 0,20m?

parede da porta do vaso = 0,20m x 0,20m x (2,05m x 2) = 0,16m?

parede divisa com os chuveiros = 0,20m x 0,20m x (1,80m x 2) = 0,14m?3

contancao calcadédo = 31,20m x 0,20m x 0,20m = 1,25m?

total = 12,25m?

8.4 Execucao de passeio (calcada) ou piso de concreto moldado in loce... 173,11m2 -~
piso vestidrios novos e varanda
10,00m x 5,15m = 51,50m?
piso do calgadao e playground
1,60m x 6,42m = 10,27m?
6,62m x 10,00m = 66,20m?
16,20m x 1,00m = 16,20m?
16,20m x 2,00m = 32,40m?
total = 173,11m?
8.5 Laje pré-moldada beta 12,para sobrecarga de 3.5KN/m? vio de 4,10m... 7.92m?
laje drea dos vasos sanit. = 1,80m x 2,20m x 2 lajes = 7,92m?
8.6 Vergas de concreto armado para alvenaria... 0,25m? -~
vestidrios
portas entrada = 2 x 1,00m x 0,15m x 0,15m = 0,045m?
ventilagdo drea dos vasos = 2 x 1,10m x 0,15m x 0,15m = 0,05m3
vestilagéo frente e laterais = 4 x 1,70m x 0,15m x 0,15m = 0,15m?
total = 0,25m?
9.1 Alvenaria de tijolo ceramico furado 10x20x20cm..parede de meia(0,10) 117,16m2~
Vestidrios
arede frente e fundos = 8,25m x 4,50m= 37,12m?
8,25m x 3,50m = 28.87m?
paredes laterais e meio = 3,85m x 4,00m x 2 paredes = 30,80m?2
paredes da laje das cxs d'dgua = 1,90m x 2.44m x 2 vest. = 9,27m?
1,50m x 2.44m x 2 vest. = 7,32m?
base dos bancos dos vestiarios
1,60m x 0.45m x 2unid. = 1,44m?
1.30m x 0,45m x 2unid. = 1,17m?
0,40m x 0,45m x 3unid. = 0,54m?
1,40m x 0,45m = 0,63m?
total =117,16m?
9.2 Alvenaria de tijolo ceramico furados 10x20x20cm,parede de 1 vez 20cm 16,00m2 -
4,00m x 4,00m = 16,00m? (parede do meio dos vest.)
9.3 Parede de bloco cerdmico vazado ( cobogd) de 10x10x10cm... 5,0dm?~
vestidrios
1,60m x 0,60m x 4unid. = 3,84m?
1,00m x 0,60m x 2unid. = 1,20m?
total = 5,04m?
9.4 Alvenaria de bloco de concreto 10x20x40 em parede de 10cm... 53,52m2—~"

bancos dos vestiarios

6.80m x 0,40m x 2 = 5,44m?

(1,40m + 1,40m + 0.40m) x 0,40m = 1,28m?

contencdo do calgadao e playground

10,00m+4,10m+2,00m+12,10m+3,00m = 31,20m x 1,50m = 46,80m?

total = 53,52m?
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8,32m2 -

9.5 Parede divisdria para sanitirio em granito branco Itaunas com 3cm...
chuveiros =1,15m x 1,75m x 2unid. = 4,02m?
mictdrio = 0,65m x 1,55m = 1,00m?
assento dos bancos vest.= (1,90m + 1,32m) x 0,42m x 2 vest. = 2,70m?
1,42m x 0,42m = 0,60m?
total = 8,32m?
10.1 Emboco com argamassa de cimento e areia... com espessura de 2cm... 251,62m? -~
muro de contencao do calgadio e play
20,20m x 1,50m = 30,30m?
paredes internas e externas vestiarios:
central = 4,00m x 4,00m = 16,00m? x 2 lados = 32,00m?
laterais = 4,00m x 4,00m = 16,00m2 x 4 lados - (3,12m?) = 60,88m?
fundos = 8,25m x 4,00m = 33,00m?
frente = 8,25m x 4,00m - (5,28m?) = 27,72m? x 2 lados = 55,44m?
area dos vasos = 1,80m x 2,44m x 2 paredes x 2 lados = 17,57m?
2,05m x 2,44m x 2 paredes x 2 lados = 20,00m?
buracos do muro final do campo = 1,60m?
area das rachaduras do vest. Existente = 0,83m?
total = 251,62m?
|
10.2 Piso tatil de borracha, direcional... 25x25¢m, espessura 5mm, cor preta. 4,25m? <
68,00 unidades = 4,25m?
10.3 Piso tatil de borracha,alertal... 25x25cm, espessura 5mm, cor preta. 0,31m2 -
5,00 unidades = 0,31m?
10.4 Revestimento de parede em azulejo branco 15x15cm... 76,07Tm2 -~
paredes internas
parede do meio veslidrios = 2,42m x 1,65m x 2 vest. = 7.98mz = 8,00m?
area dos chuveiros = (1,25m + 1,80m + 1.80) x 2,00m x 2 vest. = 19,40m?
parede area dos vasos sanit. = (1,90m x 3) + (1.65m x 2) x 1,65m x 2 vest,
9,00m x 1.65m x 2 vest. = 29,70m?
parede porta entr. = (1,90m + 3,85m) x 1.65m x 2 vest, = 18,.97m?2 = 19,00m?
10.5 Contrapiso, base ou camada reguladora... Espessura 3cm... 39,04mz -~
vestidrios = 3,.85m x 3,85m x 2 vest. = 29,64m?
varanda vest. = 1,14m x 8.25m = 9.40m?
total = 39,04m?
10.6 Revestimento de piso ceramico, antiderrapante, med.45x45¢cm... 39,04m?
vestidrios = 3,85m x 3,85m x 2 vest. = 29 64m?
varanda vest. = 1.14m x 8,25m = 9,40m?
total = 39,04m?
10.7 Rodapé de cerdmica e porcelanato... Com 7.5 a 10cm de altura... 46,78m
vest. = (3,85m + 3,85m + 3,70m + 0,73m + 0.30m + 0.42m + 0,73m + 0,27m
1,65m + 1,65m + 1,80m) x 2 vest. =37.90m
varanda e colunas = (3,00m + 3,00m + 0.48m +( 0.20 X 12 lados) = 8.88m
total = 46,78 metros
10.8 Soleira em granito cinza andorinha espessura 3cm ...larg. 15cm... 1,88m
0,94m x 2 unid = 1,88metros
10.9 Recomposicéo de piso de concreto simples, resist. 15MPA, com 8cm ... 27,70m2 .~
caigada existente da rua até a area do calgadéo e playground
(25,56m + 2,14m) x 1.00m = 27,70m?
111 Guarda-corpo com 1,00m de altura, em tela galv. N°12. malha 5cm 50,20m -
calgadao e playground ( larg. cada = 2,00m)
10,00m + 4,10m + 2,00m + 12,10m + 2,00m + 6,00m + 6,00m = 42,20m
calgada depois muro igreja = 8,00m (larg. cada = 2,00m)
total = 50,20m
11.2 Porta de aluminio anodizada ao natural, exclusive fechadura... 3,06m?
portas érea do vaso vest. = 0,90m x 1,70m x 2unid, = 3,06m?
11.3 Fecho de sobrepor livre-ocupado, inclusive targeta... 2,00UN.

portas 4rea do vaso vest. = 2 unidades
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11.4 Porta de ferro em barras horizontals de 1.1/4" x 1.1/4" a cada 10cm ¢/ 3,78m? -
fecho para cadeado...
portas de entrada dos vest. = 0,90m x 2,10m x 2 unidades = 3,78m?
121 Remocao de loucas de forma manual, sem aproveitamento. 4,00UN~
2,00 chuveiros
1 lavatério
1 vaso sanitario
total = 4,00 unidades
12.2 Poco visita clrcular para esgoto em concreto pré-moldado, didm. 1,00m... 1,00UN -
1,00 unidade.
12.3 Poco de inspecio circular para esgoto, dlam. 0,60m... 1,00UN _~
1,00unidade
12.4 Juncdo simples, PVC... DN 50 mm... 2,00UN
2,00unidades
12.5 Joelho 45°, PVC, aqgua pluvial DN 100mm... 3,00UN .~
3,00unidades
12.6 Joelho 45°, PVC, série normal, esgoto predial, DN 40mm... 3.00UN -~
3,00unidades
12.7 Sltdo do tipo flexivel em PVC 1 x 1.1/2"... 4,00UN -
4,00 unidades
12.8 Luva simples de PVC, série normal, esgoto predial DN 100mm... 7,00UN
7,00unidades
12.9 Luva simples, PVC, sérle normal, esgoto predial, DN 50mm... 7,00UN
7,00unidades
1210 |Luva simples, PVC, série naormal, esgoto predial, DN 40mm... 7,00
7,00unidades
12.11__ |Tubo de ferro galv. De 2"... 86,55m
colunas do alambrado muro = 21 unid. X 3,55m = 74,55m
P/ o contraventamento nas laterais do campo = 4 unid. X 3,00m = 12,00m
total = 86,55m
1212 |Tubo de ferro galv. De 2".1/2"... 10,50m -
p/ as esperas das colunas do alambrado do muro
21unid. X 0,50m = 10,50metros
12,13 |Fornecimento de agua para obras publicas... 80,00m3xmés
20,00m® x 4 meses = 80,00m?xmés i
12.14 |Instalacdo e assentamento de lavatorio ... 2,00UN ~
2,00 unidades
12,15 |Instalacéo e assentamento de chuveiro ... 4,00UN
4,00 unidades
12.16 _ |Instalacéo e colocacio de torneira para jardim... 2,00UN
2,00 unidades
12.17 __ |Ralo seco simples de PVC(100x53)x40mm ¢/ grelha... 2,00UN -~
2,00 unidades
12.18  |Disjuntor termomagnético unipolar de 10A 30Ax250V. 3,00UN
3.00 unidades
12,19 |Disjuntor termomagnético bipolar de 10A30Ax250V. 2,00UN
2,00 unidades
12.20  |Disjuntor termomagnético tripolar de 10A50Ax250V. 1,00UN~ 2
1,00 unidade
12.21 Tomada elétrica 2P+T+10A/250V... 8,00UN - .

8,00 unidades
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12.22 |Caixa de embutir, em PVC2"x4"... 14,00UN .~
14,00 unidades

12.23 |Ralo sifonado de PVC(100x100)x50mm, tampa cega, com uma entrada 4,00UN
de 40mm e saida de 50mm...
chuveiros vest. = 2,00unidades
vestidrios = 2,00unidades
total = 4,00 unidades

12.24 |Assentamento de torneira, (exclusive fornec. do aparelho)... 2,00UN .~
vestidrios = 2,00 unidades

12.25 |Assentamento de vaso sanit. sifonado(exclusive fornec.do aparelho)... 2,00UN
vestiarios = 2,00 unidades

12.26 |Instalacdo e assentamento de mictérlo... 2,00UN-
Vestlario Masc. = 2,00 unidades

12.27  |Registro de gaveta em bronze ¢/ 3/4". Fornecdo e colocacao. 2,00UN
vestidrios = 2,00 unidades

12.28 |Registro de espera, em PVC, soldavel, diametrc de 20mm... 2,00UN
2,00 unidades

12,29 |Registro de espera, em PVC, soldavel, diametro de 40mm... 2,00UN/
2,00 unidades

12,30 |Cabo de cobre com Isolamento ..., ha bitola de 2,5mm?=... 50,00m
50,00 metros

12.31 Adaptador com flange e anel de vedacao PVC, soldavél, DN25mmx3/4" 2,00UN
2,00 unidades

12.32  |Adaptador com flange e anel de vedacdo PVC, soldavél, DNAOmmx3/4" 2,00UN ~
2,00 unidades i

12.33 _ |Cabo de cobre com Isolamento..., bitolade 4mm2.600/1.000V... 30,00m -
30,00 metros

12,34 |Cabo de cobre com isolamento..., bitolade 6mm=2.600/1.000V... 20,00m -~
20,00 metros

12.35 |Cabo de cobre com isolamento..., bitolade 10mm2.600/1.000V... 168,00m |
168,00 metros

1236 |Interruptor de embutir com 1 tecla simples fosforescente e placa... 5,00UN -~
5,00 unidades

12.37 _[Tubo de PVC rigido de 20mm... 10,00m
10,00 metros

12.38__|Tubo de PVC rigido de 25mm... 10.00m ~
10,00 metros

12.39  |Tubo de PVC rigldo de 32mm... 3,00m
3,00 metros

12.40 Tubo de PVC rigido de 40mm... 20,00m .~
20,00 metros

1241 |Tubo de PVC rigido de 50mm... 8,00m
8,00 metros

12.42 |[Tubo de PVC rigldo de 100mm... 16,00m
16,00 metros

/
12.43  |Eletroduto em PVC flexivel... DIAMETRO DE 20mm(3/4") 300,00 m~

300,00 metros
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12.44  |Joelho de 90° soldavel, com diAmetro de 20mm. Fornecimento 4,00UN
4,00 unidades

12.45 |Joelho de 90° soldavel, com diAmetro de 25mm. Fornecimento 4,00UN .~
4,00 unidades

12.46  |Joelho de 90° soldavel, com diAmetro de 32mm. Fornecimento 1,00UN"
1,00 unidade

12.47  |Joelho de 90° soldavel, com diAmetro de 40mm. Fornecimento 4,00UN /
4,00 unidades ]

12.48 |Luva soldavel, com dametro de 20mm. Fornecimento 4,00un
4,00 unidades

1249 |Luva soldavel, com dametro de 25mm. Fornecimento 4,00UN
4,00 unidades

12.50 |Luva soldavel, com dametro de 32mm. Fornecimento 1,00UN -
1,00 unidade

12.51 Luva soldavel, com dametro de 40mm. Fornecimento 4,00UN .~
4,00 unidades

12,52 |Joelho de reducao de 90° com rosca e bucha de latdo, c/ de 3/4"x1/2" 1,00UN ~
1,00 unidade

12.53  |Joelho de reducédo de 90° com rosca e bucha de latdo, ¢/ diam. de 1/2" 1,00UN
1,00 unidade

1254 |Joelho de reducdo de 90° com rosca e bucha de latio, ¢/ diam. de 3/4" 1.00UN -
1,00 unidade )

12.55 |Aberturae fechamento manuai de rasgo em alvenaria ... 50,00M -
50,00 metros

13.1 Trama de madeira composta por ripas, calbros e tercas p/ tethados... 53,94m?
telhado vestirios novos = 9.30m x 5,80m = 53,94m? i

13.2 Remocao de telha fibrocimento, metdlica, ceramica, sem aproveitamentoa... 21,00m? |
vestidrio existente = 21,00m?

13.3 Cobertura em telha ceramica colonial... 53,94m?
vestidrios novos = 9,30m x 5.80m = 53,94m?

13.4 Cobertura em telhas trapezoidais em aco gaivanizado... 21,00m2
vestiario existente = 21,00m?

14.1 Pintura com tinta latex semibrilhante, fosca ou acetinada... 204.94m? |~
vestidrios
paredes laterais internas e externas = 3,70m x 2,50m x 6 lados = 55,50m2
paredes frente e fundos = 3,85m x 2,50m x 2 lados = 19,25m?
area dos vasos = 1,80m x 2,55m x 4 lados = 18.36m?
parede frontal = 8,25m x 3,47m = 28,63m?
veslidrio existente
3,97m x 2,60m = 10,32mz
1.29m x 2.60m = 3,35m?2
3,17m x 2,60m = 8,242
0,35 x 2,60m = 0,91m?
4,80m x 2,60m = 12,48m?
6,77m x 2,60m = 17,60m? |
muro de contencao do calcadao = 20,20m x 1,50m = 30,30m?
total = 204,94mz

151 Lavatério de louca branca, tipo médlo..., inclusive acessérios de fixacao,., 2,00UN/ .
vestiarios = 2,00 unidades

15.2 Vaso sanitarlo de louca branca convencional, tipo popular... 2,00UN j
vestidrios = 2,00 unidades
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4,00UN |

15.3 Chuvelro elétrico em plastico, em 110/220V...
vestirios = 4,00 unidades

15.4 Luva de reducio, PVC, soldavel, DN32MM x 25MM...Forn. e inst. 2,00UN
vestidrios = 2,00 unidades

15.5 Luva de reducio, PVC, soldavel, DN4OMM x 32MM...Forn. e inst. 2,00UN./
vestidrios = 2,00 unidades

15.6 Joelho de 45°, PVC, dgua pluvial DN100MM... 3,00UN~
vestidrios = 3,00 unidades

15.7 Joelho de 45°, PVC, série normal, esgoto, DNSOMM.., 3,00UN -
vestidrios = 3,00 unidades

15.8 Joelho de 45°, PVC, série normal, esgoto predial, DNAOMM... 3,00UN"
vestidrios = 3,00 unidades

15.9 Mictério de louca branca com sifao integrado, ferragens... 2,00UN "
vestidrios = 2,00 unidades

15.10 _ |Tornelra para lavatério de 1/2"x 9cmi... 2,00UN
vestidrios = 2,00 unidades

15.11  |Torneira para jardim de 3/4"x 10cm... 2,00UN -
vestiarios = 2,00 unidades

15.12 Porta-toalha de papel em plastico... 2,00UN
vestidrios = 2,00 unidades

15.13 _ |Porta papel higiénico em plastico... 2,00UN -
vestidrios = 2,00 unidades

15.14  |Saboneteira de sobrepor em metal... 2,00UN /
veslidrios = 2,00 unidades

15.15 _|Barra de apoio em aco inox, tubo 1/4" c/80cm... 4,00UN ~
vestirios = 4,00 unidades

15.16 __ |Barra de apolo em aco Inox, tubo 1/4" c/70cm... 2,00UN -
vestidrios = 2,00 unidades

15.17 _ |Barra de apolo {puxador horiz. e vert). em aco Inox, tubo 1/4" c/40cm.., 2,00UN
vestidrios = 2,00 unidades

15.18 _ |Luminaria de sobrepor, fixada em laje ,poténcia e lamp. De 1x40W... 2,00UN
tetos dos vestidrios = 2,00 unidades

15.19  |Luminaria de sobrepor, fixada em laje ,poténcia e lamp. De 1x20W... 4,00UN
p/ cada drea de vaso sanit. = 2,00 unidades
varanda vestidrios = 2,00 unidades
total = 4,00 unidades

15.20 |Reglstro de pressao, 1416 de 3/4" .. 4,00UN |
vestidrios = 4,00 unidades

15.21 |Calixa d'agua em polletileno, 500L, com tubos,conexdes, torneira de 2,00UN
béia. Fornec e Instalacdo. AF_06/2021
vestidrios = 2,00 unidades
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