
3.
90

arm
ários c/ prateleiras

em
 concreto e portas

fechad. de cilindro
de m

adeira c/

3.
75

0.50 0.171  x 0.25
sobe-15 deg.

1.
00

2.
24

1.
00

0.86
0.04

0.
22

1.
30

1.
30

fechad. de cilindro 2.
110.86

0.040.04
0.86

em
 concreto e portas

arm
ários c/ prateleiras

2.71

de m
adeira c/

124.12°

SAN. DEF. FÍS. 2.
00

2.
00

3.
75

ar cond.

11.946

2.
00

6.50

0.
15

1.
60bancos em

 concreto

11.946

1.
73

1.34

0.90

1.09

0.85

3.57

0.50

3.
68

3.26

6.52

2.10

0.
73

9

escada em
 concreto

1.
00

0.
42

1.00

3.00

2.
39

1.
07

1.
00

3.26

2.
38

0.70
A: 6.68m

2

0.
85

2.
58

0.
83 1.80

0.60

3.80
0.50

1.15

SAN. M
ASC.

A: 6.68m
2

0.
85

1.80
0.60

0.70

1.80
0.60

2.10

cabides(9 un.)

0.
85

2.
58

2.
00

0.
83 1.80

0.60

0.
65

0.60
1.80

1.15

SAN. FEM
. 0.

85

1.80
0.60

1.80
0.60

8.18

0.50

0.
03

0.
91

0.
91

2.77

1.
85A: 9.09m

2

1.
10

0.60
1.80

divisória em
 m

arm
orite

0.85

1.80
0.60

SANIT. FEM
.

2.04

2.50

2.
01

0.50
3.90

2.
10

1.10

0.
50 0.60

1.80

VEST. FEM
.

3.35
0.50

0.
50

A: 19.60m
2

1.
49

1.
49

0.80
2.10

0.81
1.80
0.60

1.151.15

1.34

1.
07

h=1.80
m

arm
orite

A: 9.09m
2

bancada de m
árm

ore branco

1.
00

SAN. M
ASC.

divis. de m
arm

orite h=2.10m

B

1.45

0.501.65

VEST. M
ASC.

2.70

0.
45

0.80
2.10

A: 19.50m
2

A: 2.88m
2

C. M
AQ

.

2.
00

0.60
1.80

1.50

0.80
0.50

1.80

cabides (9 un.)

A: 3.60m
2

0.50

ADM
INISTRAÇÃO

2.60
0.50

A: 16.57m
2

projeção da m
arquise

0.50

4.40

4.125

0.
20

10.85

2.53

duas folhas de abrir
bandeira da porta com

internos, barra anti-pânico e porta

cadeado e porta-cadeados
de ferro e cantoneiras com
porta de correr em

 chapa  

cilindro p/ chave tetra 
para pedestre com

 fechadura de 

com
 cadeado e porta-cadeado

porta em
 chapa de ferro tipo abrir

3.20
3.00

3.20
0.50

0.
65

1.00
2.10

cerâm
ica branca 10x10 cm

 até o teto
hall com

  paredes em
 pastilha

2.53

bebedouro

0.80

A: 2.48m
2

HALL

2.10

1.66

0.80

A: 2.48m
2

HALL 2.10

0.
90

1.47

5.22

porta c/ m
ola de pressão

porta c/ m
ola de pressão

1.33
1.00

0.80
2.10

1.00

0.80
2.10

2.10
0.90

0.50
0.50

barras de apoio

4.125

bandeira de porta tipo abrir

1.50
1.20

2.10
0.80

porta em
 chapa de ferro tipo abrir

veneziana tipo com
o-vent

3.00
3.20

0.50
3.20

13
.8

2

4.
49

5.
60

7.
92

5.
80

(p/ passagem
 de carro de m

anutenção)
com

 cadeado e porta cadeado internos

PROJETO

DIRETOR GERAL

DESENHO

LEVANTAMENTO

TITULO

PROJETO

NÚMERO DO CROQUIS

DATA

 SEM ESCALA

FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA - FURBAN

REVISÃO

JOSÉ MARTINS DE ASSIS

ARQTº GLAUCIO JOSÉ MARQUES DE AZEVEDO

FURBAN

PLANTA BAIXA 

NOVEMBRO/24
ENGº ERNESTO DA ROCHA SETTA 

VERIFICAÇÃO

DIRETOR TÉCNICO

ARQTº GLAUCIO JOSÉ MARQUES DE AZEVEDO

R- 039/24-16
fols.04/08

REFORMA DO GINÁSIO AMARO INÁCIO, REFORMA DA PRAÇA TIRADENTES , REFORMA DA QUADRA EXTERNA

AutoCAD SHX Text
1 2 3 4 5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
6 7 8 9 10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
+0.18

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
+0.20


	Sheets and Views
	Layout1


